
 

 
 

Техническа информация (12/2016) 
 
 

GRAVIHEL NITRO PRIMER 
  
Употреба:  
Еднокомпонентна, антикорозионна основа на основата на алкидно и нитроцелулозно и свързващо вещество 
за защита на стоманени повърхности. То се отличава с изключително бързо съхнене ( около 30 минути) и е 
подходящо за нанасяне с четка и валяк. Той се използва заедно с GraviHEL нитро топ лак. 
ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО В ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ! 
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА! 
 

 

Тип:  
Aлкид - Нитроцелулоза  
  
Степен на блясък:  
матов  
  
Вискозитет при нанасяне:  

DIN4 /20°C = 170 – 190 s  
  
Плътност на компонент A:  
1,18 – 1,22 kg/l  
  
Сухо вещество в приложената форма:  
По отношение на обем:  41%  
По отношение на тегло:  57%   
  
VOC:  
VOC готов за употреба (g/l)= 600 g/l  
  
  
Теоретична покривност:    
8 - 10 m2 /lit.  
  
Цвят:  
сив  
  
  

 

25 - 35% 
GraviHEL nitro thinner 
DIN 53211 Φ4 /20°C 
 

 

1,3 – 1,6 мм 
2 – 4 бара  в зависимост от типа на  
пистолета  
2x = 40 -50 микр. 
 
µm 

 

 
между слоевете: 5-10 мин./20°C 
 

 
 
 

Suh na prah/20°= 5 мин. 
Suh na oprijem/20°C = 30 мин. 
 

 

до 10% 
GraviHEL nitro thinner 

 

Cрок на годност: 
2 години 

  

  

 

 
 
 


